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KLUCZOWE KORZYSCI

- Zabezpiecza przed wilgocig
- Osusza wilgotne sciany

- Latwy w uzyciu

- Bardzo wydajny

- Gteboko wnika w podtoze

OPIS PRODUKTU

BLOCK A715 HYDRO CREME jest kremem hydrofobizujagcym
na bazie silanu i siloksanu. Dzieki niskiej lepkosci
koncentrat moze wnika¢ w najmniejsze pory i kapilary
materiatu budowlanego, a dzieki kremowej konsystencji
utrzymuje sie w otworze. Po zetknigciu z wilgociag w
materiale budowlanym tworzy warstwe uszczelniajaca,
rozpoczynajac jednoczesnie proces osuszania Scian.
Iniekcja nastepuje poprzez jednorazowq aplikacje do
jednorzedowo wywierconych otworow przy pomocy
kartusza lub prézniowego pistoletu do fugowania. Nie jest
agresywny dla stali zbrojeniowej.

ZASTOSOWANIE

Do stworzenia dodatkowej, poziomej bariery
uszczelniajacej przeciw wystepujacej w murze wilgoci.
Uszczelnienie zaleca sig, gdy pierwotna izolacja
horyzontalna murdéw przestata by¢ szczelna Iub gdy
budynek nie posiada uszczelnienia poziomego. BLOCK A715
HYDRO CREME zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i
zapewnia niezawodne, dtugotrwate osuszenie muru.

DANE TECHNICZNE

Baza silan i siloksan

Gestosc 0,9 kg/I

Kolor biaty (po wyschnieciu
bezbarwny)

+ 5°C do +25°C

15 cm od gérnej krawedzi
podtoza, odstep co 15 cm
odstep od krawedzi muru
okoto 15 mm przy grubosci
otworu ¢ 12 mm

Temperatura obroébki

Linia odwiertow

Glebokos¢ odwiertow

Zastosowanie jako impregnatu murow i fasad.
Produkt mozna stosowac¢ jako impregnat do murdw,
betonu, zelbetu i innych chionnych materiatow. W celu
wykonania aplikacji nalezy wzigé¢ opakowanie 10 kg kremu
A715. Aplikacje przeprowadzi¢ pedzlem tawkowcem,
watkiem lub natryskiem. Zamyka kapilary muru zewnetrzne
i zapobiega przenikaniu wody w gtab Sciany. Zuzycie:
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- cegta piaskowo-wapienna ok 0.1 I/m2
- beton komoérkowy okoto 0,2Im/2.

RODZAJE POWIERZCHNI
Przeznaczony do aplikacji w murach, betonach, kamieniu i
skale, inne chtonne podtoza mineralne.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Nalezy sku¢ istniejacy tynk do okoto 80 cm ponad widoczng
strefg zawilgocenia. Jezeli pokaze sie jeszcze wczesniejsza
warstwa tynku, nalezy jq réwniez w catosci usuna¢. Mur
oczysci¢ mechanicznie. Usung¢ kruche fugi na gtebokos¢ 2
cm, a nastepnie wypetni¢ je zaprawg BLOCK C583 TERRA
LOCK. Po usunigciu tynku odstonieta powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ preparatem CLEAN R581 ANTI SULFAT.

SPOSOB UZYCIA

W przeznaczonym do uszczelnienia murze wykonaé otwory
na wysokosci 15 cm nad gdérng krawedzig gruntu (nasada
Sciany-podtoga), w odstepach co 15 cm, o $rednicy 12 mm
(na gtebokos$¢ nie wiekszg niz 15 mm od konca muru).
Otwory wykona¢ wiertarkg elektryczng. Przed uzyciem
BLOCK A715 HYDRO CREME na zewnetrznej $cianie piwnicy
nalezy sprawdzi¢, czy istnieje tam funkcjonujace
uszczelnienie zewnetrzne. Przed iniekcjg nalezy doktadnie
usuna¢ pyt z wiercenia przy pomocy sprezonego powietrza
lub odkurzacza.

Na czubku kartusza umiesci¢ dotaczong rurke iniekcyjng i
umiesci¢ kartusz w pistolecie, a nastepnie wypetnic¢
catkowicie otwory produktem BLOCK A715 HYDRO CREME.
Produkt mozna rowniez aplikowac za pomoca ci$nieniowego
pistoletu do fugowania. Po wyschnieciu zamkna¢ otwory
masg nieprzepuszczajacq wody BLOCK C581 HYDRO LOCK.



Na powierzchnie nad uszczelnionymi spoinami jako
wykonczenie, natozy¢ dwie warstwy BLOCK X701 TERRA 2K
FLEX. Aby =zapobiec wykwitom solnym natozy¢ na
uszczelniong $ciane RENO C761 BASE, a nastepnie tynk
renowacyjny RENO C762 FINISH. W przypadku
napierajacej pod cisnieniem wody nalezy zastosowac
uszczelnienia powierzchni z systemem AQUASTOP.
NARZEDZIA

Cisnieniowy pistolet do fugowania, pistolet do kartuszy.

CZYSZCZENIE
Bezposrednio po uzyciu do czyszczenia uzy¢ czystej wody.

ATESTY

GISCODE
D1

PRODUKTY UZUPELNIAJACE

- BLOCK C583 TERRA LOCK

- CLEAN R581 ANTI SULFAT

- BLOCK C581 HYDRO LOCK

- RENO C761 BASE

- RENO C762 FINISH

- AQUASTOP (BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK
C902 TERRA XPRESS, BLOCK C903 TERRA LIQUID)

ZUZYCIE

Grubosc¢ ¢ otworu w | Glebokosc Zuzycie na
muru mm mm otworumm | 1m

100 12 85 145 ml

200 12 185 145-290 ml
300 12 285 209-435 ml
400 12 385 435-580 ml

CZAS SCHNIECIA
Czas schniecia jest uzalezniony od wilgotnosci i zasolenia
muru.

UWAGI

Produkt mozna stosowa¢ w betonie komdérkowym, cegle
szlakowej i innych porowatych materiatach budowlanych
bazujacych na cementach i kruszywach. Nalezy zatozy¢
trzykrotne  zuzycie materialu w pordwnaniu do
standardowych nieporowatych materiatéw budowlanych.
Nalezy zapozna¢ sie z danymi zawartymi na etykiecie i w
karcie bezpieczenstwa produktu

OKRES TRWALOSCI

12 miesiecy w oryginalnie zamknietym opakowaniu.
Przechowywac¢ w temperaturze powyzej +5°C, w chtodnym
i suchym miejscu. Chroni¢ przed przemrozeniem.

DOSTEPNE OPAKOWANIA

ART. NR OPAKOWANIA

30621382 kartusz 290 ml
30821731 wiadro 10 kg
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Bostik Sp. Z 0.0. ul. Poznanska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel.: +48 61 89 61 740

Email : info@bostik.pl

www.bostik.pl

POMOC TECHNICZNA

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak réwniez we wszystkich publikacjach
papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i
doswiadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek pomytki czy
niescistosci, ktére sa wynikiem zmian technologicznych lub badan, ktére
wystgpity pomiedzy datg wydania dokumentu a datg nabycia produktu. Bostik
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktéw.
Przed aplikacjg uzytkownik powinien zapoznac sie z trescig tego dokumentu i
dokumentéw z nim powigzanych. Ponadto uzytkownik powinien przeprowadzié¢
test i oceni¢ przydatnos¢ wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposéb
aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu sg poza
nasza wiedzg i kontrola, wskutek czego pozostajq poza odpowiedzialnoscig
Bostik. Wszelkie zamoéwienia sa realizowane zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi warunkami sprzedazy Bostik. Informacje zawarte w aktualnej
karcie technicznej produktu sq podane w dobrej wierze i nie majg charakteru
wyczerpujacego.
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http://www.bostik.pl/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c583-terra-lock/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-clean-r581-anti-sulfat/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c581-hydro-lock/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-reno-c761-base/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-reno-c762-finish/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c901-terra-special/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c902-terra-xpress/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c902-terra-xpress/
https://www.bostik.com/poland/pl/catalog/product/construction/emea/poland/product-bostik-block-c903-terra-liquid/

