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Fosroc® 

Brushbond FLXIII 

 

 

Cementowa, modyfikowana polimerami elastomerowa 

powłoka hydroizolacyjna do powierzchni betonowych 

 
 

Zastosowania 

Nadaje się do stosowania na konstrukcjach podziemnych, takich 
jak przyczółki mostów, przepusty i ściany oporowe. Również do 

stosowania na pokryciach dachowych z betonu zbrojonego,  

w połączeniu z wykończeniami ochronnymi. 
 

Zalety 

■ Może być nakładany na świeży lub wilgotny beton 
■ Nie jest wymagany podkład 

■ Elastomerowa powłoka 

■ Nadaje się do ruchu pieszego o niewielkim natężeniu przed 
instalacją wykończeń ochronnych 

 

Zgodność z normami 

Brushbond FLXIII jest zgodne z normą EN1504-2: Metody 

systemów ochrony powierzchni 1.3 (ochrona przed wnikaniem), 

2.2 (kontrola wilgoci), 5.1 (odporność fizyczna) i 8.2 

(zwiększanie oporności). 

Zatwierdzony Program Doradczy w Zakresie Przepisów 

Wodnych (WRAS). 
BS 6920: 2000 Wpływ na jakość wody. 

Nadaje się do użytku w projektach Transport Infrastructure 

Ireland (TII). Numer publikacji TII CC-SPW-02000. 
 

Opis 

Brushbond FLXMI dwuskładnikowa, modyfikowana polimerami 
powłoka cementowa jest dostarczana w postaci wstępnie 

zapakowanej. Produkt został zaprojektowany w taki sposób, aby 

można go było łatwo mieszać na miejscu za pomocą 
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadła, a następnie nakładać na 

podłoże za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. 

Brushbond FLXI11, dostępny w kolorze szarym i czarnym, po 
utwardzeniu tworzy elastomerową, wodoodporną powłokę. 

 

Klauzula specyfikacji 

Powłoką hydroizolacyjną będzie Brushbond FLXIII, cementowy 

produkt elastomerowy modyfikowany polimerami, zgodny  

z normą BS EN 1504-2 i zatwierdzony zgodnie z Programem 

Doradczym w Zakresie Przepisów Wodnych do stosowania w 

kontakcie z wodą pitną. Powłokę należy nakładać w dwóch 
warstwach, uzyskując całkowitą grubość powłoki 1 mm, na 

odpowiednio przygotowane podłoże, zgodnie z pisemnymi 

instrukcjami producenta. 
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DoP:UK9-205 

Certificate - No. 16/13274-2473-S 

Fosroc® Brushbond FLXIII 

BS EN 1504-2: Metody systemów ochrony powierzchni 1.3, 2.2, 5.1 oraz 

8.2 

Przenikanie pary wodnej (dyfuzyjnie 

równoważna grubość warstwy powietrza 
SdEN ISO 7783:2012) 

SD < 5m (Klasa 1) 

Przepuszczalność dwutlenku węgla 

(dyfuzyjnie równoważna grubość 

warstwy powietrza Sd EN 1062-6:2003) 

>50m 

Siła przyczepności w teście odrywania 

(EN 1542:1999) 
>0.8 MPa 

Przepuszczalność wody w stanie 

ciekłym (EN 1062-3:2008) 
w <0.1 kg/m2h05 

Odporność na ścieranie (Taber) EN ISO 

5470-1:1999 

<3000mg 

Odporność na uderzenia EN ISO 6272-1 >20Nm (Klasa III) 

Wyjaśnienie wartości właściwości: Podane typowe właściwości 

pochodzą z badań laboratoryjnych. Wyniki uzyskane z próbek 

stosowanych w terenie mogą się różnić. 
Uwaga*: Na czystym, suchym betonie, przy odpowiednim 

przepływie powietrza (wentylacji) w temperaturze od 20ºC do 

25ºC. 
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Fosroc® 

Brushbond FLXIII 

Właściwości 

Osiągnięto następujące wyniki 

Wskazówki dotyczące zastosowania 

Przygotowanie powierzchni 

Wszelkie czynne wnikanie wody należy zatrzymać za pomocą 

odpowiednio zatwierdzonej zaprawy uszczelniającej, takiej jak 
Renderoc Plug. 

Wszystkie powierzchnie, na które ma zostać nałożona powłoka, 

muszą być wolne od oleju, smaru, wosku, brudu lub innych ciał 
obcych, które mogą mieć wpływ na przyczepność. Zazwyczaj 

powierzchnie betonowe można czyścić strumieniem wody pod 

wysokim ciśnieniem z dodatkiem detergentu. Powierzchnie 
cechujące się słabą jakością, kruche lub zanieczyszczone 

wymagają odpowiedniego przygotowania mechanicznego 

Powierzchnie popękane lub zawierające ubytki i inne tego typu 
wady należy naprawić za pomocą odpowiednich produktów  

z gamy Renderoc. Przy wyborze zaprawy naprawczej należy 

zwrócić uwagę, aby w razie potrzeby posiadała ona wszystkie 
niezbędne atesty związane ze stycznością z wodą pitną. 

Skontaktuj się z firmą Fosroc w celu uzyskania porady dotyczącej 

odpowiednich materiałów. 

 

Wstępne zwilżanie podłoża 

Powierzchnię podłoża dokładnie zwilżyć wodą przy pomocy 
pędzla, wałka lub stosując metodę natryskową. Podłoża o dużej 

porowatości będą wymagały większego nawilżenia niż podłoża 

gęste. Nie należy nakładać powłoki, gdy podłoże jest mokre, ale  
 

 

przed przystąpieniem do dalszych czynności należy pozwolić 
wodzie wsiąknąć, aż podłoże będzie tylko widocznie wilgotne. 

Nadmiar wody należy usunąć.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Należy skontaktować się z lokalnym biurem Fosroc, aby uzyskać 
dalsze porady dotyczące odpowiednich materiałów. 

 

Mieszanie 

Płynny składnik należy wlać do plastikowego lub metalowego 

bębna o pojemności co najmniej 25 litrów. Należy wlać około 

dwie trzecie dostarczonego składnika płynnego Brushbond 
FLXIII. Składnik proszkowy Brushbond FLXIII należy następnie 

dodawać stopniowo do cieczy, mieszając wolnoobrotową  

 
 

wiertarką (350-450 obr./min.) Wyposażoną w łopatkę mieszającą 

Fosroc (MR3). Po dodaniu całego proszku mieszanie należy 
kontynuować przez 3-4 minuty, aż do rozproszenia się grudek. 

Następnie należy dodać pozostałą trzecią część płynnego 

składnika i mieszać przez kolejne 1-2 minuty. Używać materiału 
w zalecanym okresie przydatności do użycia. 

 

Ostrzeżenie dotyczące mieszania 

Brushbond FLXIII może wykazywać zadowalające właściwości 

użytkowe, nawet jeśli jest nieodpowiednio wymieszane. 

Spowoduje to znacznie niższy poziom wydajności lub może 
skutkować pojawieniem się uszkodzeń. Dlatego ważne jest, aby 

ściśle przestrzegać instrukcji mieszania, ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu mieszania. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Metoda testowa Norma Wymóg EN1504 Wynik 

Przenikanie pary wodnej 
(Dyfuzyjnie równoważna 

grubość warstwy powietrza 

SdEN ISO 7783:2012 

SD < 5m (Klasa 1) 3.7m 

Przepuszczalność dwutlenku węgla 
(Dyfuzyjnie równoważna 

grubość warstwy powietrza 

Sd EN 1062-6:2003) 

>50m 107m 

Siła przyczepności w teście odrywania EN 1542:1999 >0.8 MPa 1.6 MPa 

Przepuszczalność wody w stanie 

ciekłym 
EN 1062-3:2008 w <0.1 kg/m2h05 w < 0.01kg/m2h05 

Odporność na ścieranie (Taber) EN ISO 5470-1:1999 <3000mg 178mg 

Odporność na uderzenia EN ISO 6272-1 >20Nm (Klasa III) Zgodne 

Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) ASTM D412-91  2.63N/mm2 

Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D412-91)  43% 

Przepuszczalność wody (DIN 1048:Pt 5: 1991)  Nil 

Mostkowanie pęknięć (ASTM C836)  Zaliczone 

Elastyczność w niskich temperaturach (ASTM C 765:1993)  Zaliczone 

Żywotność   1 godzina przy 20oC 

Czas wiązania* - Ruch pieszy   4 godziny + 1 godzina 
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Brushbond FLXIII 

Informacje ogólne dotyczące zastosowania 

Pierwsza warstwa o grubości 0,5 mm powinna zostać nałożona na 

mokro (wydajność jednej warstwy wynosi 1,7 kg/m2 lub 0,5 

litra/m2). Aby upewnić się, że uzyskano odpowiednią grubość, 

należy odmierzyć obszar (na przykład 200m2), a następnie 
obliczyć, ile materiału będzie potrzebne do pokrycia tego obszaru. 

Konieczne jest kontrolowanie grubości powłoki podczas 

nakładania w regularnych odstępach czasu za pomocą miernika 
do mokrej powłoki. Całość wymieszanego materiału należy zużyć 

w ciągu 1 godziny od wymieszania. Pozostawić pierwszą warstwę 

do utwardzenia na minimum 4 godziny w 20ºC/50% wilgotności 
względnej i odpowiednio dłużej w niższej temperaturze lub przy 

wyższej wilgotności. Dokładny czas schnięcia zależy od 

temperatury powierzchni, wilgotności względnej i ruchu 
powietrza. Wysokie temperatury i/lub niska wilgotność skracają 

czas schnięcia. Może to trwać od 1 do 16 godzin. Maksymalna 

temperatura otoczenia podczas nanoszenia może wynosić 40ºC. 
Pierwszą warstwę należy pozostawić do wyschnięcia, aż stanie się 

twarda w dotyku. Brak jest jakichkolwiek wskazań co do 

maksymalnego czasu odstępu między poszczególnymi 
warstwami, jednak powierzchnia może wymagać czyszczenia 

wodą przed nałożeniem drugiej warstwy w celu usunięcia 

potencjalnych zanieczyszczeń. 

Drugą warstwę o grubości 0,5 mm należy również nakładać na 

mokro. Przy nakładaniu drugiej warstwy nie jest konieczne 

wstępne zwilżanie podłoża. 
 

Nakładanie pędzlem 

Najbardziej odpowiednim rodzajem pędzla jest miękki pędzel do 
tapet z miękkim włosiem (szerokość 120 do 220 mm).  

W przypadku nakładania na większe powierzchnie wskazane jest 

użycie pędzla z rączką. 
Dobrze namocz pędzel i rozprowadź materiał na wymaganą 

grubość. Jeśli podczas nanoszenia dojdzie do przeciągania pędzla, 

nie należy dodawać wody do materiału, tylko ponownie zwilżyć 
powierzchnię. W celu uzyskania schludnego wyglądu należy 

wykończyć całość prowadząc pędzel w jednym kierunku. 

Do nakładania na podłogę zalecana jest miotła z miękkim 
włosiem. Materiał należy wylać na podłoże, a następnie 

rozprowadzić na wymaganą grubość. 
 

Nakładanie wałkiem 

Nakładanie wałkiem jest szybsze niż nakładanie pędzlem, 

szczególnie na gładkich podłożach. Zalecany jest dobrej jakości 

wałek ze średniej długości włosiem. W celu ułatwienia nakładania 

zalecamy dobrze obciążyć wałek. 
 

Nakładanie metodą natryskową 

Nakładanie natryskowe powinno być przeprowadzone 
odpowiednią techniką natrysku na mokro. Jest to preferowana 

metoda do zastosowań na dużych powierzchniach. W mniejszych 

zbiornikach z ograniczonym dostępem korzystne może być 
rozpylanie. Oznacza to, że materiał będzie pompowany do 

obszaru o ograniczonym dostępie, a nie fizycznie przenoszony. 

Mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z wcześniejszym 
opisem, zwracając szczególną uwagę, aby nie pozostały żadne 

grudki.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pojemnik do mieszania należy umieścić na folii z tworzywa 

sztucznego, aby zapobiec zanieczyszczeniu mieszanki przez żwir 

i kamienie. Materiał należy zeskrobać z wiadra mieszającego 

powyżej mokrej linii po każdym wymieszaniu. Na tym etapie 

należy również wyczyścić mieszadło. Wszystkie te środki 
ostrożności są ważne, aby zapobiec zblokowaniu pompy przez 

wysuszony materiał lub żwir. Wlej materiał do leja. Regularnie 

zeskrobuj boki leja, aby zapobiec twardnieniu materiału  
i przedostawaniu się do mieszanki. Umieść pokrywę na leju, aby 

zapobiec kożuszeniu produktu na skutek utraty wody. 

 
Wymieszany materiał pompowany jest wężem do pistoletu 

natryskowego. Należy przestrzegać opisanego powyżej 

przygotowania podłoża i wskaźników pokrycia. Grubość mokrej 
powłoki powinna być mierzona za pomocą miernika grubości 

mokrej warstwy początkowo co 2 do 3 metrów, aż rozpylacz 

wyreguluje idealną prędkość nakładania i odległość od ściany. 
Wszelkie obszary o grubości poniżej 0,5 mm na warstwę należy 

ponownie spryskać. W pozostałej części nakładania pomiary 

grubości należy przeprowadzać co 10m2. 
 

Wzmocnienie siatką polipropylenową 

Siatkę Proofex LM Mesh można stosować do wzmacniania łączeń 

Brushbond FLX III na połączeniach i pęknięciach. Siatkę należy 

ułożyć na pierwszą warstwę, gdy jest jeszcze mokra. Natychmiast 

po nałożeniu nałożyć kolejną warstwę Brushbond FLX III w celu 
„zwilżenia” siatki. Mogą być wymagane dodatkowe warstwy. 

 

Narożniki 
Brushbond FLX III należy nakładać na 20 mm listwy Renderoc 

Plug 20 i zatopioną siatkę Proofex LM Mesh, jak opisano 

powyżej. Taśma Proofex Overtape może być używana na 
przecięciach narożnych. 

 

Uszczelnione połączenia 
Miękkie spoiny, które mają pozostać odsłonięte, po nałożeniu 

Brushbond FLX III należy wypełnić odpowiednim 

uszczelniaczem do spoin, takim jak Nitoseal MS600, który należy 
ponownie umieścić w licach spoiny. 

W przypadku połączeń statycznych nałożyć centralnie nad spoinę 
taśmę Proofex Overtape o szerokości 100 mm i nanieść warstwę 

Brushbond FLX III na złącze. 

W przypadku szczelin dylatacyjnych nałożyć Brushbond FLX III 

aż do powierzchni czołowej złącza. Po utwardzeniu nałożyć 

Expoband H45 na uszczelnione złącze (patrz karta danych) i 

pozostawić do utwardzenia. Na koniec nałożyć dodatkowy 
Brushbond FLX III na utwardzony Supastik E10. 

 

Utwardzanie 
Nie jest wymagana żadna membrana utwardzająca, jednak świeżo 

nałożoną powłokę należy chronić przed deszczem i silnym 

wiatrem do momentu stwardnienia, aby zapobiec uszkodzeniu 
mokrej powłoki. 

W przypadku umów niewymagających brytyjskich aprobat 

dotyczących wody pitnej minimalny czas utwardzania wynosi 7 
dni w temperaturze 7ºC (3 dni 
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przy 20ºC i powyżej). W celu zapewnienia pełnych właściwości 

fizycznych Brushbond FLXIII należy utwardzać na sucho. 

Do celów związanych z wodą pitną w Wielkiej Brytanii, gdzie 

kontrakty wymagają certyfikatów WRAS, Brushbond FLXIM 

należy wymieszać i nałożyć jako system dwuwarstwowy zgodnie 
z instrukcją użytkowania producenta (skontaktuj się z działem 

pomocy technicznej) 

Pierwszą warstwę należy nanieść pędzlem i pozostawić do 
schnięcia na 4 godziny w temperaturze 20ºC i przy wilgotności 

względnej 44% przed nałożeniem drugiej warstwy  

i utwardzeniem przez 8 dni w temperaturze 7ºC (całkowite 
utwardzenie obu warstw wyniesie 8 dni w temperaturze 7ºC).  

Do użytku z wodą do 23ºC. 

 

Czyszczenie 

Brushbond FLXIII należy usunąć, za pomocą czystej wody,  

z narzędzi i sprzętu natychmiast po użyciu. Utwardzony materiał 
można usunąć tylko mechanicznie. 

 

Powłoka nawierzchniowa do powierzchni odsłoniętych 

Na powierzchnie narażone na działanie promieni UV podczas 

eksploatacji należy nałożyć co najmniej 0,2 mm warstwę Fosroc 

Nitoproof UVR Topcoat w odpowiednim kolorze. Instrukcje 

dotyczące stosowania można znaleźć w karcie katalogowej 

produktu. 

 

Ograniczenia 

Brushbond FLXIII nie powinien być nakładany, jeśli temperatura 

powietrza lub podłoża jest wyższa niż 40°C. Może to skutkować 
różnymi odcieniami kolorów. Minimalna temperatura nakładania, 

podłoża i powietrza powinna wynosić 3oC i więcej. Unikać 

narażania na mróz przez 24 godziny po nałożeniu. 
 

Oznaczenie ilościowe 

Dostawa: 

Proszek: 15 kg 

Płyn: 10 kg 

Pokrycie i wydajność 14.5 litrów/opakowanie 

Zestaw Brushbond FLXIII: 
14,5m2/opakowanie nakładane przy 

grubości 1mm (2 warstwy  

o grubości 500 mikronów) 

Uwaga: dane dotyczące pokrycia są teoretyczne i są 
następstwem pewnych strat 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Przechowywanie 

Brushbond FLXIII ma okres trwałości 12 miesięcy od daty 
produkcji, jeśli jest przechowywany w suchym miejscu  

w oryginalnych, nieotwartych pojemnikach. W przypadku 

przechowywania w wysokiej temperaturze/wilgotności okres 
przydatności do użycia może zostać skrócony do mniej niż 6 

miesięcy. 

Pojemniki z płynami należy chronić przed zamarzaniem  
i przechowywać w miejscu wolnym od mrozu. 

 

Środki ostrożności 

Zdrowie i bezpieczeństwo 

Należy nosić rękawiczki i okulary ochronne. W przypadku 

kontaktu z oczami lub skórą miejsca te należy natychmiast 
przemyć czystą wodą. W przypadku długotrwałego podrażnienia 

zasięgnąć porady lekarza. 

Z produktami proszkowymi należy obchodzić się w taki sposób, 

aby zminimalizować tworzenie się pyłu; jeśli nie można uniknąć 

nadmiernego zapylenia, należy użyć maski. 

Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej karcie 
charakterystyki produktu. 

 

Uwaga 

W przypadku nakładania na porowate podłoże (płyty gipsowe), 

należy nałożyć Nitobond AR w celu uszczelnienia powierzchni,  

a następnie nałożyć Brushbond FLXIII. 
Brushbond FLXIII jest dostępny w kolorze szarym i czarnym. 

Aby uzyskać aprobatę WRAS, należy użyć Brushbond FLXIII 

grey. 
 

 

 
Fosroc i Brushbond są znakami towarowymi firmy Fosroc 

International Limited. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fosroc International Limited 

Drayton Manor Business Park 

Coleshill Road, Tamworth, 

Staffordshire B78 3XN. Wielka Brytania 

www.fosroc.com 

Ważna uwaga 

Produkty Fosroc są objęte gwarancją dotyczącą wad materiałowych i produkcyjnych oraz są sprzedawane zgodnie ze standardowymi 

warunkami dostawy towarów i usług, których kopie można uzyskać na życzenie. Pomimo, iż firma Fosroc dokłada wszelkich starań, aby 

wszelkie porady, zalecenia, specyfikacje informacji, które może udzielić, były dokładne i poprawne, nie może przyjąć żadnej 

odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z braku bezpośredniej lub ciągłej kontroli nad tym, gdzie  

i jak są stosowane jej produkty niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jakąkolwiek radą, specyfikacją, zaleceniami lub informacjami przez 

nią udzielonymi. Wszystkie arkusze danych Fosroc są regularnie aktualizowane. Za uzyskanie najnowszej wersji odpowiada użytkownik. 

 telefon:   faks:    email: 

+44 0 (1827) 262222  +44 0 (1827) 262444   enquiryuk@fosroc.com 


