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Jednoskładnikowa, 
poliuretanowa żywica o niskiej 
lepkości do uszczelniania rys I 
bruzd. Nadaje sie do iniekcji w 
gruncie. Reaguje z wodą 
tworząc elastyczną piankę bez 
skurczu. 

 
 

 

RODZAJE ZASTOSOWAŃ 

 
 
 
 
 
 

 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

 Wszechstronny produkt dla szerokiej gamy problemów związanych z 
uszczelnianiem przecieków: 

• Uszczelnianie pęknięć i szczelin w ścianach, podłogach, 
konstrukcjach betonowych, warstwach żwiru, itp. 

• Przesuwanie lub ograniczanie przepływów wód gruntowych 
przez ziarnistą glebę. 

• Zatrzymanie wycieków wody o dużym natężeniu przepływu. 

 Nadaje się do kontrolowanego wypełniania porów w gruntach drobno- i 
gruboziarnistych płynem iniekcyjnym (spoinowanie przesiąkające). 

 
 Reaguje z wodą. 

 Tworzy elastyczną piankę bez skurczu. 

 Łączy niską lepkość z wysoce regulowanym czasem reakcji. Szybkość 

reakcji można zmieniać w szerokim zakresie, dostosowując ilość 

katalizatora. 

 Odporny na wodę, słabe kwasy i zasady, większość rozpuszczalników 

organicznych i mikroorganizmy.
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PC® LEAKINJECT FLEX 6860 

 

 

 

 

PAKOWANIE 
 

 

ŻYWICA KATALIZATOR 

25 kg 2.6 kg 

 
DANE TECHNICZNE (Typowe wartości) 

 

 
Zwiększenie 
objętości 

 
  800 % - 1100 %  

 
 

 
ŻYWICA KATALIZATOR 

Kolor Ciemno brązowa 
ciecz 

Blado żółta ciecz 

Lepkość (20 °C) 170 mPas 6 mPas 

Gestość (20 °C) 1.10 kg/l 1.04 kg/l 

 
CZAS REAKCJI W 20 °C* 

 
 

% 
KATALIZATOR 

POCZĄTEK 
REAKCJI 

KONIEC 
REAKCJI 

3 % 43 sec 6 min 20 sec 

6 % 24 sec 2 min 30 sec 

9 % 18 sec 1 min 40 sec 

   *Czas reakcji jest kontrolowany przez zmianę ilości katalizatora. 
Metoda: 75 gr żywicy + katalizator + 18 gr wody 

PRZYGOTOWANIE 

 
 
 
 

 
CZYSZCZENIE 

 
 

 Wymieszać żywicę z ustaloną ilością katalizatora za pomocą 
wolnoobrotowego mieszadła. 

 Wstrzykiwać jednoskładnikową pompą (ręczną, elektryczną lub 
pneumatyczną). 

 Chroń bęben przed wodą. Reakcja może wystąpić przedwcześnie w 
bębnie lub wtryskiwanym materiale. 

 
 

Oczyścić i przepłukać wyposażenie pompy środkiem PC® Ecoclean. Kiedy PC® 

Ecoclean wyjdzie z węży, spłucz odpowiednią ilością PC® Ecoclean.
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Ten arkusz zastępuje wszystkie poprzednie. Wytyczne są wynikiem badań i doświadczenia i są podane w dobrej wierze. Organizacja nie ma kontroli nad 
sposobem, w jaki produkty są stosowane lub nie, i dlatego nie może ponosić odpowiedzialności za uzyskane wyniki i jakiekolwiek szkody. W zależności 
od rozwoju wiedzy i technik TRADECC zastrzega sobie prawo do zmiany składu i warunków użytkowania swoich produktów bez uprzedzenia.
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PRZECHOWYWANIE  
Magazynowanie: 

W suchym miejscu w temperaturze od +10 °C do +30 °C. 

 

Okres ważności: 

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwieranym i nieuszkodzonym 

opakowaniu. Po otwarciu żywotność produktu bardzo szybko się skraca.

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I  

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA 

 Wear safety glasses, gloves and protective clothing. 

 Avoid contact with skin and eyes. 

 In the event of contact with eyes: rinse abundantely with clean water and 
consult a doctor. 

 In the event of skin contact: rinse abundantly with water. 

 Mix residues and spilled resin from PC® Leakinject Flex 6860 with sand 
and dispose of in accordance with local regulations. 

 PC® Leakinject Flex 6860 can react with water or atmospheric humidity to 
form CO2 gas. This can build up pressure in a closed package or container 
that has already been opened. 

 Consult the SDS sheet. 

mailto:info@tradecc.com
http://www.tradecc.com/

