
 

 

Fosroc® Nitoseal MS600 constructive solutions 

 
 

 
Jednoskładnikowy uszczelniacz budowlany do 
warunków zanurzeniowych 

Zastosowanie 

Nitoseal MS600 jest przeznaczony do uszczelniania 

ruchomych połączeń w wodnych i lądowych konstrukcjach 

budowlanych, w tym również połączeń, które będą 

zanurzone tymczacowo lub na stałe. 

Typowe zastosowania: 

◼ Zbiorniki na wodę pitną 

◼ Zbiorniki 

◼ Zbiorniki na ścieki 

◼ Falochrony* 

◼ Podziemia 

◼ Tunele metra 

◼ Balustrady 

◼ Mosty 

◼ Nadbudówki 

* Patrz sekcje ograniczenia 

 

Zalety 

◼ Produkt zatwierdzony do kontaktu z wodą pitną 

◼ Spełnia podstawowe standardy międzynarodowe 

◼ Odporność na działanie bakterii tlenowych oraz beztlenowych 

◼ Doskonała wodoodporność 

◼ Doskonała odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i  

zasad 

◼ Po utwardzeniu tworzy mocne, elastyczne gumowe  

uszczelnienie 

◼ Przystosowany do ciągłego i wyraźnego cyklicznego 

ruchu 

◼ Wysoka odporność na starzenie, ogranicza ryzyko 

uszkodzenia mechanicznego na skutek działania 

ekstremalnych warunków klimatycznych 

◼ Jednoskładnikowy, ale zapewnia szybkie utwardzenie 

◼ Łatwe nanoszenie w niskich temperaturach 

◼ Można aplikować na wilgotnym podłożu 

◼ Technologia bez zastosowania izocyjanianu 

 

Opis 

Nitoseal MS600 to jednoczęściowy uszczelniacz o średnim 

module sprężystości oparty na hybrydowej technologii 

polieteru modyfikowanego silanami. Ma szybkie tempo 

utwardzania i tworzy wytrzymały, wysoce trwały i 

wodoodporny elastomer. 

Zgodność z normami 

◼ ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 25 

◼ IS0 11600 Type F25HM 

◼ British Standard BS 6920 : Part 1:2000 
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DWU: UK9-201 

Fosroc International Limited 
Drayton Manor Business Park, Coleshill Road, Tamworth, Staffs, B78 3XN 

Fosroc® Nitoseal MS600 

EN 14188:2:2004 

Uszczelniacze spoin do nawierzchni betonowych - 
stosowane na zimno 

System 1 składnikowy (s) 

Typ ns-typ 

Klasa Klasa A 

Baza polimerowa MS-polymer 

Ekstrudowalność > 70ml/min. 

Pełne utwardzanie przez 
zanurzenie 

14 dni 

Czas schnięcia 2-3 godziny 

Odporność na płynięcie ≤ 2mm 

Zmiana masy/objętości ≤ 5% 

Odporność na hydrolizę Shore A ≤+50% 

Odporność na ogień 
Brak przepływu, 

pękania, łuszczenia, 
utwadzania, zapłonu 

Właściwości 

adhezyjne/kohezyjne w 

zmiennych temperaturach 

Brak awarii 

Właściwości rozciągające przy 

stałym wydłużeniu 

Brak awari przy 23ºC i 

-20ºC 

Odzyskanie sprężystości ≥70 % 

Sztuczne stażenie przez 

promieniowanie UV 
≤+20% 

LEED EQc4.1 

SCAQMD Reguła 1168 

BAAQMD Reguła 8 Reguła 51 

 
Spełnia 

 



Fosroc® Nitoseal MS600 
 

 
 

Kryteria projektowania 

Nitoseal MS600 należy stosować dla spoin o szerokości od 

5 do 35 mm. Spoiny, w których przewiduje się cykliczne 

ruchy, powinny być zaprojektowane z optymalnym 

stosunkiem szerokości do głębokości 2:1, z zastrzeżeniem 

nadrzędnych zalecanych minimalnych głębokości 

uszczelniacza określonych poniżej: 5 mm dla metali, szkła i 

innych powierzchni nieporowatych; 8 mm dla wszystkich 

powierzchni porowatych; 20 mm dla spoin poddawanych 

ciśnieniu hydrostatycznemu. 

Aby zapewnić, że uszczelniacz pozostaje w ramach 

deklarowanej zdolności do ruchu (25% MAF), szerokości 

szczelin uszczelniających powinny być zaprojektowane 

zgodnie z zaleceniami normy BS 6093.1993. Współczynnik 

dostosowania ruchu to wartość podana jako wartość 

wskazująca zdolność uszczelniacza do dostosowania się do 

ruchu złącza przez cały okres jego użytkowania, wyrażona 

jako procent szerokości złącza w momencie uszczelniania.. 

Aby obliczyć teoretyczną minimalną szerokość złącza, 

znając przewidywany maksymalny ruch roboczy złącza: 

W =   M + M 

MAF/100 

W = Szerokość złącza 
M = Oczekiwany maksymalny ruch roboczy złącza  
MAF = Współczynnik dostosowania ruchu tego 
uszczelniacza 

Właściwości  

Forma: Gładka, nieosuwająca sie pasta 
 

 

Kolor: Szary 

W sprawie kolorów specjalnych 
skontaktuj się z Fosroc 

   

Współczynnik 

akomodacji 25% połączenia stykowe 

ruchu: 50% połączenia zakładkowe 
 

 

Czas skórkowania do 2 godzin w zależności 

Odporność Odporność na sporadyczne wycieki wielu  

chemiczna: substancji: patrz ograniczenia 
 

Odporność Nitoseal MS600 został sprawdzony 

biologiczna: w mikrobiologicznie aktywnych sytuacjach 

i wykazał odporność na warunki  

 tlenowe oraz beztlenowe  

Odporność UV: Doskonała 
 

 

Zanurzenie w wodzie:  Nitoseal MS600 musi być w pełni 

Utwardzony przed zanurzenie w 

       wodzie                                              

 

Instrukcja aplikacji 

Powierzchnie spoin muszą być czyste i wolne od szronu. Usuń 

cały brud, mleczko cementowe, luźne materiały i ciała obce. 

Usuń całą rdzę, osad i lakiery ochronne z powierzchni 

metalowych. Usunięcie można osiągnąć poprzez dokładne 

szczotkowanie sztoką drucianą, szlifowanie lub piaskowanie. 

Spoiny w betonie najlepiej przeciąć. Po przecięciu należy 

wypłukać całą zawiesinę piły i pozwolić spoiwu wyschnąć. 

Podczas ponownego uszczelniania należy usunąć istniejący 

uszczelniacz ze złącza i oczyścić kanty z powrotem do litego 

betonu. Wszystkie zanieczyszczenia należy usunąć. 

Przed umieszczeniem uszczelnienia należy sprawdzić, czy sznur 

piankowy jest szczelnie upakowany i czy nie ma żadnych szczelin 

lub pustych przestrzeni u podstawy szczeliny uszczelniającej. 

Użycie sznura piankowego nie jest wymagane w przypadku 

złączy dylatacyjnych zawierających wypełniacz spoin z 

polietylenu komórkowego, taki jak Hydrocell XL lub 

Expandafoam. W przypadku złączy konstrukcyjnych lub 

skurczowych należy użyć taśmy rozłączającej lub paska 

podkładowego. 

W przypadku gdy wymagane jest szczególnie staranne 

wykończenie, należy zamaskować krawędzie czołowe złącza 

przed uszczelnieniem i usunąć je natychmiast po zakończeniu 

obróbki.

 
Wskaźnik 
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20°C, 50%RH 

5°C, 50%RH 

Gruntowanie 

Do wszystkich połączeń wymagany jest podkład Fosroc MS2. 

Podczas stosowania podkładu opróżnij całą zawartość puszki z 

utwardzaczem do puszki z bazą i zamknij pokrywkę puszki z bazą. 

Dokładnie wymieszaj, potrząsając przez co najmniej 2 minuty. 

Zagruntuj powierzchnię spoiny czystym, suchym pędzlem. Unikaj 

nadmiernej aplikacji podkładu, która może powodować powstawanie 

kałuż na dnie spoiny. 

0 10 20 30 

Czas (dni) 

Aplikacja 5oC to 50oC 

Temperatura Sucho – 30°C to +80°C 

obsługi: Mokro do 40°C 

E-Moduł 

ISO 8339 >0.6N/mm2 

Wydłużenie 

ASTM D412 >600% 

Twardość shore 

‘A’ 20°C: 32 

 constructive solutions 

Nitoseal MS600 można nakładać od 30 minut do 4 godzin po 

zagruntowaniu. Przed uszczelnieniem należy upewnić się, że 

podkład jest suchy w dotyku. 

Jeżeli spoina nie zostanie uszczelnione w ciagu 4 godzin, należy 

usunąć podkład poprzez wyszlifowanie, oczyścić I znowu 

zastosować podkład. 

Nie zaleca sie dzielić, porcjować podkładu Fosroc Primer MS2. 
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Fosroc® Nitoseal MS600 
 

 
 

 

Aplikacja i wykończenie 

Odetnij koniec saszetki i umieść w pistolecie do kiełbas 

600ml, np Fosroc GX. Zamontuj dyszę i odetnij pod kątem 

45 stopni, aby uzyskać odpowiedni rozmiar do uszczelnienia 

połączenia. 

Wyciśnij szczeliwo mocno do złącza. Przepłucz narzędzie w 
ciągu 5 minut od nałożenia, aby zapewnić dobry kontakt 
szczeliwa z podłożem. 

Utwardzanie 

Przed zanurzeniem w wodzie pitnej należy pozostawić do 
utwardzenia na okres 21 dni w temperaturze 7°C lub wyższej. 

Czyszczenie 

Narzędzia należy natychmiast po użyciu wyczyścić 
środkiem czyszczącym, np. Fosroc Equipment Cleaner. 

Szacowane zużycie 

Wskazówki ilościowe 
 

Połączenie Litry na 

mb 

Metr bieżący 

na saszetę 

600ml 

6 x 10 0.06 10.00 

12 x 10 0.12 5.00 

20 x 20 0.40 1.50 

25 x 12 0.30 2.00 

30 x 15 0.45 1.33 

 
Zużucoe Nitoseal MS2 Primer 

 

Metry bieżące na opakowanie podkładu 

Głębokość 

szczeliny 

mm 

Nitoseal MS2 Primer 

0.75 litra zestaw 

10 500 - 600 

15 333 - 400 

20 250 - 300 

25 200 - 240 

30 166 - 200 

40 125 - 150 

50 100 - 120 

Ograniczenia 

◼ Nie należy stosować w temp. poniżej 5oC 

◼ Nie stosować w kontakcie z materiałami bitumicznymi 

◼ Nie stosować w kontakcie z rozpuszczalnikami, olejem czy 
benzyną 

◼ Nitoseal MS600 zapewnia doskonałą przyczepność do 

wielu rodzaju utwardzonych resztek uszczelniaczy, to 

jednak nie należy go traktować jako materiału 

zastępczego, uzupełniającego zapewniającego wysoki 

standard przygotowania spoiny 

◼ Nitoseal MS600 musi być pozostawiony do utwardzenia do 7 

dni przed zanurzeniem w wodzie morskiej lub ściekach. 

Przepływowe połączenie ścian można uszczelnić pod 

warunkiem zapewnienia tego standardu. 

 

Opakowania 

Nitoseal MS600: 10 saszet x 600ml w opakowaniu 

Fosroc Primer MS2: 0.75 litra zestaw 

Przechowywanie 

Okres przydatności do spożycia 12 miesięcy, jeśli jest 
przechowywany w suchym miejscu w temperaturze 10–20°C w 
oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Jeśli jest 
przechowywany w wysokiej temperaturze i/lub wysokiej 
wilgotności, okres przydatności do spożycia może być 
znacznie skrócony. 

Środki ostrożności 

BHP 

Nitoseal MS600 jest uważany za bezpieczny w normalnym 
użytkowaniu. Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej 
Karcie Charakterystyki Produktu. 
 
Fosroc Primer MS2 jest wysoce łatwopalny, szczegółowe 
informacje można znaleźć w Karcie Charakterystyki Produktu. 

 
 
 
 

 
Fosroc and Nitoseal są znakami towarowymi 

Fosroc International Limited
 
 
 
 
 

 
Ważna informacja: 
Produkty Fosroc są objęte gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne i są sprzedawane zgodnie ze standardowymi Warunkami Dostawy 

Towarów i Usług, których kopie można uzyskać na żądanie. Podczas gdy Fosroc dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że wszelkie 

porady, zalecenia, specyfikacje informacji, które może podać, są dokładne i poprawne, nie może, ponieważ nie ma bezpośredniej ani ciągłej 

kontroli nad tym, gdzie lub w jaki sposób jego produkty są stosowane, przyjąć żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, 

wynikającej z użycia jego produktów, niezależnie od tego, czy jest to zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem informacji 

udzielonym przez niego. Wszystkie arkusze danych Fosroc są regularnie aktualizowane. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie 

najnowszej wersji 

Fosroc International Limited   
Drayton Manor Business Park 

Coleshill Road, Tamworth, 

Staffordshire B78 3XN. UK 

www.fosroc.com 

telefon: fax: email: 

+44 (0) 1827 262222 +44 (0) 1827 262444 enquiryuk@fosroc.com 
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