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 Niniejszy arkusz zastępuje wszystkie poprzednie. Wytyczne są wynikiem analiz i doświadczeń i zostały podane w dobrej wierze. Organizacja nie 

ma kontroli nad sposobem, w jaki produkty są stosowane lub nie, i dlatego nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uzyskane wyniki lub 

jakiekolwiek szkody. W zależności od rozwoju wiedzy i technik TRADECC zastrzega sobie prawo do zmiany składu i warunków użytkowania 

swoich produktów bez uprzedzenia. 
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Cechująca się niską lepkością, 

dwuskładnikowa, szybko pieniąca się i 

reagująca z wodą poliuretanowa żywica 

iniekcyjna do tymczasowego uszczelnienia 

pęknięć i szczelin lub wycieków wody pod 

wysokim ciśnieniem. Reaguje z wodą  

i utwardza się do gęstej, elastycznej pianki  

o drobnej strukturze komórkowej. 

 

Zastosowania 

 

 

 

 

 

 

 

Właściwości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA 

TECHNICZNA 

 

PC® LEAKINJECT 2K FLEX 6812 LV 

• PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV służy do tymczasowego 

uszczelniania wodnego pęknięć, szczelin, spoin lub ubytków oraz do 

zatrzymywania wycieków wody przy jej jednoczesnym dużym 

wnikaniu. 

• Aby uzyskać trwałe wodoszczelne spoiwo, po wstrzyknięciu PC® 

Leakinject 2K Flex 6812 LV wykonaj wtrysk np. PC® Leakinject 

2K Flex 6811 LV (wtrysk 2-stopniowy). 

• Jeśli PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV nie wejdzie w kontakt z 

wodą, reakcja pomiędzy komponentem A i B jest bardzo powolna. 

Dlatego żywica może być również wtryskiwana jako żywica 1-

składnikowa za pomocą pompy 1-składnikowej. 

• Mieszany materiał PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV ma bardzo 

niską lepkość, co zapewnia żywicy bardzo dobre właściwości 

penetrujące zabrudzenia i pęknięcia. 

• Dobra przyczepność do betonu i metalu. 

• Kiedy PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV wejdzie w kontakt z wodą, 

następuje szybka reakcja spieniania z 40-krotnym współczynnikiem 

rozszerzalności. 

• Na szybkość reakcji, a tym samym na tworzenie się piany, wpływa 

temperatura mieszanego materiału, struktura i zawartość wody. Im 

niższa temperatura, tym wolniejsza reakcja spieniania. 

• Bez CFC: nie zawiera chlorofluorowęglowodorów niszczących 

warstwę ozonową. 
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Opakowanie 

 Komponent A Komponent B 

Małe 11 kg 12.45 kg 

Duże 21 kg 23.75 kg 

 

Proporcje mieszania 

 Komponent A Komponent B 

1:1 
11 kg 12.45 kg 

21 kg 23.75 kg 

 

DANE TECHNICZNE (wartości typowe) 

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI 

 Komponent A Komponent B 

Kolor jasnożółty brązowy 

Lepkość (10 °C) 35 mPas 255 mPas 

Lepkość (15 °C) 30 mPas 190 mPas 

Lepkość y (20 °C) 25 mPas 140 mPas 

Lepkość (25 °C) 22 mPas 110 mPas 

Lepkość (30 °C) 18 mPas 85 mPas 

Gęstość (20 °C) 1.075 g/cm1 1.216 g/cm3 

 

REAKTYWNOŚĆ 

 

Czas reakcji przy 20°C 

Rozpoczęcie czas reakcji 
+/- 10 sekund 

Koniec czasu narastania 
+/- 50 sekund 

Czas wyschnięcia dotykowego 
+/- 2 minuty 

• Temperatura powietrza otoczenia: +5°C min./+35°C maks. 

• Temperatura podłoża: +5°C min./ +35°C maks. 

• Przydatność do stosowania: ± 2 godziny w 20°C. Usuń warstwę powierzchniową (nie mieszaj!). 
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2 OTWORY I USZCZELNIACZE 

• Określ rodzaj i wymiary uszczelniaczy zgodnie z typem pompy, grubością podłoża i rodzajem wtrysku. 

• Uwidocznij pęknięcie, aż do poziomu betonu konstrukcyjnego, aby można było określić układ wiercenia. 

• Jeśli występuje stal zbrojeniowa, spróbuj ją zlokalizować i zaplanować schemat wiercenia tak, aby nie doszło do 

przebicia zbrojenia. 

• Wywierć otwory pod kątem około 45° lub mniejszym w kierunku pęknięcia. Upewnij się, że otwór przecina 

pęknięcie. 

• Odległość wywierconych otworów zależy od szerokości/głębokości pęknięcia. 

• Umieść uszczelniacz w wywierconym otworze. 

 

3 WTRYSKIWANIE ŻYWICY POLIURETANOWEJ 

• Przygotuj pompę w celu rozpoczęcia wtryskiwania. 

• Ciśnienie wtrysku zmienia się w zależności od struktury i wielkości pęknięcia. 

• Rozpocznij wtrysk w najniższym punkcie pęknięcia. 

• Kontynuuj wstrzykiwanie, aż żywica wycieknie z sąsiednich uszczelniaczy. Jest to 

konieczne, aby uzyskać równomierne rozłożenie materiału. 

1 PRZYGOTOWANIE 

• Oba składniki są dostarczane w stanie gotowym do użycia i są już dostarczane zgodnie z 

wymaganym objętościowym stosunkiem mieszania 1:1. 

• Czas reakcji i współczynnik rozszerzalności piany zależą od temperatury wtryskiwanego 

materiału PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV, struktury konstrukcji, która ma być wtryskiwana 

oraz możliwej ilości wody. Wyższe temperatury przyspieszają reakcję, zaś niższe ją 

spowalniają. Zbyt niskie stężenia wody prowadzą do wydłużenia czasu wyschnięcia 

dotykowego i zmniejszenia współczynnika rozszerzalności piany. 

• Wtrysk można wykonać zarówno za pomocą pompy jednoskładnikowej, jak i 

dwuskładnikowej pompy wtryskowej. 

• Sprawdź, czy pompa i sprzęt są czyste i czy nie pozostały w nich żadne materiały resztkowe 

po poprzednich wtryskach. 

• Sprawdź spójność wtryskiwanego materiału, ponieważ wtrysk wskazuje ciśnienie. 

• W przypadku stosowania pompy jednoskładnikowej, dwa składniki PC® Leakinject 2K Flex 

6812 LV A i PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV B są jednorodnie mieszane w stosunku 

objętościowym 1:1. Po zmieszaniu mieszaninę wtryskuje się za pomocą pompy 

jednoskładnikowej w okresie żywotności. 

• W przypadku stosowania pompy dwuskładnikowej pompa powinna pracować przy stosunku 

objętościowym A/B = 1/1. Składniki A i B są podawane oddzielnie i mieszane tuż wtryskiem 

za pomocą głowicy mieszającej lub wbudowanego mieszalnika statycznego. 

 



PC® LEAKINJECT 2K FLEX 6812 LV 

Strona 4 z 4

                            
 Niniejszy arkusz zastępuje wszystkie poprzednie. Wytyczne są wynikiem analiz i doświadczeń i zostały podane w dobrej wierze. Organizacja nie 

ma kontroli nad sposobem, w jaki produkty są stosowane lub nie, i dlatego nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za uzyskane wyniki lub 

jakiekolwiek szkody. W zależności od rozwoju wiedzy i technik TRADECC zastrzega sobie prawo do zmiany składu i warunków użytkowania 

swoich produktów bez uprzedzenia. 

Wydanie: 04-01-21 

                       

• Zakończ wtryskiwanie, odłącz pompę i przejdź do następnego uszczelniacza. 

• Kontynuuj procedurę, aż pęknięcie zostanie całkowicie wypełnione.4 CZYSZCZENIE 

• Wyczyść i przepłucz pompę i przewody za pomocą PC® Ecoclean za każdym razem, gdy 

przerwa w jej obsłudze trwa dłużej niż 15 minut oraz po zakończeniu procedury 

wtryskiwania. 

• Po wypłynięciu PC® Ecoclean z węży, spłucz dodatkową ilością PC® Ecoclean. 

• W celu usunięcia utwardzonych resztek poliuretanu użyj PC® PU Cleaner. 

 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywanie: 

W suchym miejscu od + 10°C do + 30°C. 

 

Okres przydatności do użycia: 

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwartym i nieuszkodzonym opakowaniu. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Noś okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. 

• W przypadku kontaktu z oczami: przemyj dokładnie czystą wodą i zasięgnij porady lekarza. 

• W przypadku kontaktu ze skórą: spłucz obficie wodą. 

• Wymieszaj pozostałości i rozlaną żywicę z PC® Leakinject 2K Flex 6812 LV z piaskiem i zutylizuj zgodnie  

z lokalnymi przepisami. 

• Żywica może reagować z wodą lub wilgocią atmosferyczną, tworząc gaz CO2. Może to spowodować wzrost 

ciśnienia w zamkniętym opakowaniu lub pojemniku, który został już otwarty. 

• Więcej informacji można znaleźć w Arkuszu Danych Dotyczących Bezpieczeństwa 


