
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwuskładnikowa, 
elastyczna żywica 
poliuretanowa na bazie 
MDI o bardzo niskiej 
lepkości. Opracowana do 
uszczelniania pęknięć na 
mokro i na sucho.  

 
 

Rodzaje zastosowań  

  Elastyczne uszczelnianie przed wodą mokrych i suchych 
pęknięć w ścianach, podłogach, konstrukcjach betonowych, 
konstrukcjach podziemnych itp. 

 Uzupełnianie bardzo drobnych pęknięć. 

 Aplikacja za pomocą węży iniekcyjnych. 

  

Właściwości  

 • Produkt nie potrzebuje wody do reakcji. Bez wody materiał 
staje się elastycznym uszczelnieniem. W przypadku wody 
materiał lekko się pieni. 

• Doskonała przyczepność do betonu i metalu. 
• Proces utwardzania nie powoduje skurczu, objętość pozostaje 

taka sama. 
• Nie wysycha po utwardzeniu. 
• Nie powoduje korozji metali. 

 Żywicę można łączyć z innymi reaktywnymi w wodzie żywicami 
PU z serii PC® Leakinject (aplikacja 2-etapowa). 
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Karta 
Techniczna 



 

Niniejsza karta zastępuje wszystkie poprzednie. Wytyczne są wynikiem badań i doświadczeń i zostały podane w dobrej wierze. Organizacja nie ma kontroli nad 
sposobem, w jaki produkty są stosowane lub nie, i dlatego nie może być pociągana do odpowiedzialności za uzyskane wyniki i jakiekolwiek szkody. 
W zależności od rozwoju wiedzy i technik, TRADECC zastrzega sobie prawo do zmiany składu i warunków użytkowania swoich produktów bez uprzedzenia. 

 

PAKOWANIE   

 

 Składnik A Składnik B 

Małe opakowanie 12 kg 13,2 kg 

Duże opakowanie 22,73 kg 25 kg 

 

PROPORCJE MIESZANIA   

 

 Składnik A Składnik B 

Stosunek 1:1 
12 kg 13,2 kg 

22,73 kg 25 kg 

 

DANE TECHNICZNE 
(Typowe wartości) 

  

 

 Składnik A Składnik B Mieszanina 

Kolor Bezbarwny Ciemny brąz Brąz 

Lepkość (20 °C) 144 mPas 62 mPas 118 mPas 

Gęstość (20 °C) 1,005 g/cm3 1,105 g/cm3 1,052 g/cm3 

Utrata zdolności odkształcania 
po cyklicznym teście ściskania 

  
< 20% 

Brzeg A, po całkowitym 
utwardzeniu 

  
72 

Ocena reaktywności Czas, aż temperatura 1 kg wzrośnie z 20 °C do 40 °C = 28 minut 

 

PO 5 DNIACH W 25 °C (EN ISO 527) - BEZ WODY  

 

Moduł sprężystości 6,6 MPa  

Wytrzymałość na rozciąganie > 3 N/mm2  

Wydłużenie przy zerwaniu 22,73 kg  
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Bez wody Z wodą 



 

 

ZASTOSOWANIE 1. PRZYGOTOWANIE  

 

 • Komponenty PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV są dostarczane gotowe 
do użycia. 

• Czas reakcji zależy od temperatury materiału, konstrukcji i możliwej 
ilości wody. Wyższe temperatury przyspieszą czas reakcji, a niższe 
temperatury spowolnią go. 

• Określ metodę aplikacji. 
Metoda 1: 
1. Wymieszaj dwa składniki w stosunku objętościowym 1:1. 
2. Wstrzyknij mieszaninę przez pompę w odpowiednim czasie. 
Metoda 2: 
1. Wstrzyknij żywicę za pomocą 2-komponentowej (ręcznej, 

elektrycznej lub pneumatycznej) pompy ze stali nierdzewnej. 
2. Składnik A i składnik B należy podawać osobno, w stosunku 

objętości 1:1. 
• Sprawdź, czy pompa i wyposażenie są czyste i czy nie pozostały żadne 

pozostałości z poprzednich prac wtryskowych. 

• Sprawdź jakość betonu, ponieważ aplikacja powoduje nacisk. 

 Czas pompowania 60 min. w 20 °C 

 Czas, po którym mieszanina nie 
jest już płynna 

10 h w 12 °C 

 6 h w 25 °C 

 Czas, po którym mieszanina jest 
całkowicie utwardzona 

7 dni w 12 °C 

 5 dni w 25 °C 

 

 2. OTWORY WIERTNICZE I PAKERY INIEKCYJNE 

 

 • Określ rodzaj i wymiary pakerów iniekcyjnych zgodnie z typem 
pompy, grubością płyty i rodzajem aplikacji. 

• Spraw, aby pęknięcie było widoczne aż do betonu konstrukcyjnego i 
można było określić schematy wierceń. 

• Jeśli obecna jest stal zbrojeniowa, spróbuj ją zlokalizować i zaplanuj 
metodę wiercenia, aby zbrojenie nie zostało przebite. 

• Wywierć otwory pod kątem około 45° lub mniejszym w kierunku 
pęknięcia. Upewnij się, że otwór przecina pęknięcie. 

• Odległość wywierconych otworów zależy od szerokości pęknięcia. 
• Umieścić paker iniekcyjny w otworze. 

 

 3. APLIKACJA ŻYWICY POLIURETANOWEJ 

 

 • Przygotuj pompę do rozpoczęcia aplikacji. 
• Ciśnienie wtrysku zależy od struktury i wielkości pęknięcia. 
• Rozpocznij aplikację w najniższym punkcie pęknięcia. 
• Kontynuuj aplikację, aż żywica wycieknie z sąsiedniego pakera(ów). 

Jest to konieczne, aby osiągnąć równomierny rozkład materiału. 
• Przestań pompować, odłącz i przejdź do następnego pakera. 

• Kontynuuj procedurę, aż pęknięcie całkowicie się wypełni. 
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 4. CZYSZCZENIE 

 

 • Czyść pompę i wyposażenie za pomocą PC® Ecoclean za każdym 
razem, gdy zatrzymanie prac jest dłuższe niż 15 minut oraz po 
zakończeniu aplikacji. 

• Gdy środek czyszczący wydostanie się z rur, należy spłukać go 
odpowiednią ilością środka czyszczącego. 

• Do usuwania utwardzonych resztek poliuretanu użyj środka 
czyszczącego PC® PU. 

 

PRZECHOWYWANIE   

 

 • Przechowywanie: 
W suchym miejscu w temp. 10 °C - 30 °C. 

 
• Okres ważności: 

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieotwieranym i 
nieuszkodzonym opakowaniu. Po otwarciu żywotność produktu 
zmniejsza się bardzo szybko. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I 
ZALECENIA 
BEZPIECZEŃSTWA 

  

 

 • Noś okulary ochronne, rękawice i odzież ochronną. Unikaj kontaktu 
ze skórą i oczami. 

• W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie spłukać czystą wodą i 
skonsultować się z lekarzem. 

• W przypadku kontaktu ze skórą: obficie spłukać wodą. 
• Składnik B w PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV może reagować z wodą 

lub wilgocią atmosferyczną, tworząc gazowy CO2. Może to wytworzyć 
ciśnienie w zamkniętym opakowaniu lub pojemniku, który został już 
otwarty. 

• Zmieszaj pozostałości PC® Leakinject 2K Flex 6811 LV z piaskiem i 
usuń zmieszany materiał zgodnie z lokalnymi przepisami. 

• Zapoznaj się z kartą charakterystyki. 
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OZNACZENIE CE   

 

 
ECC N.V. 

Terbekehofdreef 50-52 
B-2610 Wilrijk 

09 
0749 - CPD 

BC2-565-1895-0004-001 

EN 1504-5 
Żywice i systemy wtryskowe 
U (D1) W (1) (1/2/3) (5/30) 

Plastyczne wypełnianie pęknięć 

Przyczepność i zdolność do wydłużania w 
temperaturze 3 °C 

Przyczepność: 
Na suchej płycie betonowej: 1,30 N/mm2 
Na mokrej płycie betonowej: 0,63 N/mm2 
Na piaskowanej płycie metalowej: 3,59 N/mm2 
Wydłużenie: > 10% 

Wydłużenie przy 3 °C > 10 % 

Wodoszczelność ≥ 2 x 105 Pa 

Temperatura zeszklenia - 35,2 °C 

Wstrzykiwanie do suchego podłoża Wysoka iniekcja dla szerokości pęknięć od 0,1 
mm 

Iniekcja w medium innym niż suche Wysoka iniekcja dla szerokości pęknięć od 0,1 
mm 

Początkowa lepkość mieszaniny (20 °C) 118 mPas 

Współczynnik rozszerzalności Brak danych 

Czas urabialności 150 min (12 °C), 90 min (25 °C) 

Trwałość - kompatybilność z betonem Potwierdzona 

Właściwości korozyjne Uznaje się, że nie ma działania żrącego 

Niebezpieczne substancje Zgodność z 5.4 
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