
 

 TECHNICAL DATA SHEET  

 
Product: Viplanyl® 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
           
D PLAST a.s.    Tel.: +420 577 610 259  Page:  1/3 
U Tescomy  206    E-mail: info@dplast.cz  Revision Date: 31.05.2016 
CZ-760 01 Zlin - Lužkovice   Web: www.dplast.cz  Revision Number: 1 
 

 

Viplanyl jest to pocynkowana blacha na gorąco chroniona warstwą zmiękczonego PCV. Ma zastosowanie przy 
kotwiczeniu i przy dokończeniowych pracach z blaszanymi elementami hydroizolacyjnych systemów na bazy PCV. 
 
Wlasnosci 

• wysoka wytrzymałość warstwy PCV przeciw niekorzystnym warunkam atmosferycznym, przedewszystkim 
przeciw powstawaniu powierzchniowych pęknięć i szpar, tzw. "twardości" powierzchni i zmianam koloru, 

• wysoka odporność przeciw tzw. "białej korozji", która może powstać przy wielowarswowym namalowanym 
systemie po obu stronach blachy, 

• giętkość i elastyczność warstwy PCV przy niskich temperatórach, 

• bardzo dobre łączenie " zgrzewanie" itp. ze wszystkimi bieżąco produkowanymi hydroizolacyjnymi foliami 
PCV, 

• kolor warstwy na życzenie klijenta, 

• manipulacja z blachą jest możliwa wszystkimi podstawowawymi operacjami "krojenie, zginanie, 
formowanie itp.", 

• warstwa PCV nie wymaga przez lata swojej żywotności żadną renowację, 

• zwiększone mechaniczne własności, przedewszystkim trwałości warstwy PCV. 
 

Wyżej wymienione właściwości tego typu blachy pokrytego PCV są osiągalne przy spełnieniu tych warunków: 

• używaniem wysokiej jakości pocynkowanej blachy na gorąco (według DIN EN 10 142) odpowiadajacej do 
zastosowania w budownictwie - pokrywanie dachów, blacharskie prace, trapezowe blachy itp., 

• składem ochronnej warstwy namalowanego systemu - doskonale odtluszczona powierzchnia blachy z obu 
stron chroniony warstwą podkładowego wypalajacego lakieru - primeru, górna strona z nałożoną warstwą 
zmiękczonego PCV o grubości min. 0,6 mm, 

• składem warstwy PCV, produkowanej wedlug długoletych doświadczeń i testowaniem różnych metod 
"wspólnie ze znanymi firmami mieszanek PCV" z trzystopniową stabilnością przeciw słonecznemu 
promieniowaniu, specjalnymi stabilizatory gwarantujacymi zwiekszoną odporność przeciw ciplnej degradacji 
przy spawaniu gorącym powietrzem, z niższą nakłonnośćą do tzw. "twardnięcia" powierzchni, osiągniętym 
używaniem środków na zmiękczenie i z ograniczonym wymywaniem wodą a migracji na powierzchni 
warstwy PCV. 

 
Odporność na warunki atmosferyczne 

• specjalnie doświadczalnie wyprodukowany skład trzystopniowego stabilizacyjego systemu, uzyskujemy 
prawie doskonałą ochronę przeciw nieżądanym wpływum słonecznych promieni, przedewszystkim UV 
złożeniu,która powoduje starzenie. Porównywane testy szybszego starzenia na QUV-B Testeru, według PZN 
1310-98 "wywodżona z ČSN EN 646223, DIN 53387" pokazały, że ani po 10 000 godzinach niema 
kolorystycznych zmian, oraz zmian na powierzchni - szczelin, pęknięć itp., 

• nowy doświadczalny system zmiekczenią, odnacza się zwiększoną odpornością przeciw wymywania wodą, a 
przeciw wypoceniu "migracji" środków zmiękczenia wpływem słonecznych promieni, czym się zabrania tzw. 
"twardnieniu" powierzchni warstwy PCV a tym i powstawaniu szczelin, pęknięć, itp. 

 
Spawanie gorącym powietrzem 
Jakość głatkiego i trwałego złączenia "spoju" miedzy hydroizolacyjną folią PCV a warswą PCV na blasze w złych 
warunkach atmosferycznych i przy mało dostępnych miejscach pracy, oraz komplikowanych warunkach pracy jest 
umożliwiono: 
dostateczną grubością warstwy PCV - min. 0,6 mm 
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podobnym słożenim PCV przeciw cieplnej degradacji przy przypadkowym przegżaniu spawanych powierzchni w 
procesie spawania"wytrzymałość warstwy PCV przeciw cieplnej degradacji je próbowana według PZN 1313-00" 
 
Wyrzymałość spawanych złączeń "spojów" 
Wyrzymałość spawanych złączeń jest próbowana, wedlug PZN 1301-98 "wywodżona z CSN 646223, DIN 16726" 
Podstawą prób są wyniki mechanicznych własności połączenia spoju przy zmęczeniu przy temp. 23 °C, a ich zmian 
zanurzeniu we wodzie w temp 23 °C w czasie 28 dni, a wpływem gorącego powietrza 80°C w czasie 7 dni. 
W obu przypadkach musi być folia rozcięta obok spawanego połączenia. 
 
Wytrzymałość warstwy PCV z blachą 
Jakość wytrzymałośći miedży blachą a warstwą PCV jest osiagnięta: 

• używaniem specjalnego wytrzymałościowego systemu, 

• rodzajem i właściwościami warstwy PCV, 

• warunkami technologii produkcji. 
 
Wytrzymałość (adheze) warstwy PCV na arkuszu blachy jest próbowana kilkoma metodami: 

• podrapaniem według PZN 1312-98 przy temperaturze 23 °C, po expozycji w wodzie przez 28 dni 
(temperatura 23 °C, resp. 120 godzin (termiczny cykl 80 °C/8 godz. a 25 °C/16 godz.) a po expozycji w 
suszarni z gorącym powietrzem w temp. 80 °C w czasie 7 dni. 

 

• próba głębienim wedlug CSN EN ISO 1520, DIN 50101 (Erichsen) - głębokość wtłoczenia 7 mm, jest sledżona 
jakość wytrzymałości w miejscu krzyżowego cięcia przy temp. 23 °C, a przy zanurzeniu we wrzącej wodzie 
(10 min. resp. 60 min) 

 

• alternatywna próba na wytrzymałość jest i próba odlepienim wedlug PZN 1301-98. Zespawany spoj między 
hydroizolacyjną folią PCV a warstwą PCV blachy jest siłowo ciągniety w kierunku równoległym z 
powierzchnią spoju. 

 
Ani w jednym z wyżej przedstawionych przykładu niemogą być naruszone warstwy PCV (adheze) które by 
prowadziło do utworzenia się pęcherzy (separacji) w warstwie PCV między blachą a PCV. 
 
Właściwości ogniotrwałe 
Blacha powlekana plastikiem Viplanyl jest zgodnie z normą ČSN EN 13501-1+A1:2010, art. 11 zaklasyfikowana do 
klasy reakcji na ogień E. 
 
 
Zastosowanie 

• kotwiczenie, uchycenie a wykończenie elementow z foli PCV, które są używane do hydroizolacji dachów, 
basenów, podziemnych budów itd., 

• blacharskie elementy - blachowani dachów, balkony, żimsy, tarasy, parapety, itp., 

• okładziny w miejscach z agresywnym środowiskiem. 
 

mailto:info@dplast.cz


 

 TECHNICAL DATA SHEET  

 
Product: Viplanyl® 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
           
D PLAST a.s.    Tel.: +420 577 610 259  Page:  3/3 
U Tescomy  206    E-mail: info@dplast.cz  Revision Date: 31.05.2016 
CZ-760 01 Zlin - Lužkovice   Web: www.dplast.cz  Revision Number: 1 
 

 

Asortyment 
Typ, grubość blachy i kolor ochronnej warstwy PCV zależy na żądaniu klijenta. Standartowy kolor to - popielaty, 
brązowy, czerwony, zielony, niebieski (n.p. do basenu). Możemy dostarczyć pocynkowaną blachę o grubości 0,6 
mm w arkuszach o rozmiarach 2 x 1 m. 
 
Konserwacja 
Blachą Viplanyl niemusi mieć w czasie ekspoatacji 25 - 30 lat, żadną konserwację czy odnowę warstwy PCV. 
 
Rodzaje operacji materiału 
Operace (krojenie, zginanie, formowani-kształt) blachy Viplanyl jest podobna operacja samej blachy bez warstwy 
PCV, z tą różnicą, że tą blachę niemożna połączyć lutowaniem czy spawaniem. Złączyć można przełożeniem, 
nitowaniem itp. 
 
Gwarancja 
Przy zachowaniu przepisów i przedstawionych metod producent blach Viplanyl zapewnia 10-cio. roczną gwarancję 
jakości ochronnej warstwy. 
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