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Rozwiązanie Proofex Engage

Na przestrzeni ponad 80 lat swojej działalności Fosroc stał się międzynarodowym liderem  
w dostarczaniu rozwiązań dla budownictwa. 

Flagowe rozwiązanie hydroizolacyjne firmy Fosroc

Proofex Engage znalazł zastosowanie w projektach zrealizowanych w wielu kra-
jach na całym świecie. Zapewnił izolację przeciwwodną milionów metrów kwadrato-
wych konstrukcji podziemnych od momentu wprowadzenia systemu na rynek, tj. od 1999 r.  

Ten unikalny system jest jednym z najbardziej wydajnych i efektywnych kosztowo rozwiązań izolacji 
przeciwwodnej dla konstrukcji podziemnych, które są obecnie dostępne na rynku. Pierwsza realizacja 
w Polsce w oparciu o to rozwiązanie miała miejsce w 2011 roku w Warszawie.

Zespoły Budmech i Fosroc zdają sobie sprawę, że w każdym miejscu, od momentu powstania wizji do 
końca realizacji projektu istnieją różne zawiłości, ograniczenia czasowe i kosztowe. Proofex Engage jako 
system główny wraz z całą gamą kompatybilnych akcesoriów ułatwia projektowanie i konstruowanie 
podziemnych systemów hydroizolacyjnych. 

Stąd bierze sie stała współpraca Fosroc i Budmech z inwestorami, architektami, konstruktorami, gene-
ralnymi wykonawcami, aby jak najlepiej zrozumieć ich wymagania. Współpraca w tym zakresie pozwala 
opracować rozwiązanie i rozwiązać problem pod konkretny, najbardziej wymagający projekt budow-
lany, dodając wartość i stając się czymś więcej niż tylko dostawcą materiałów, ale również dostawcą  
i wykonawcą rozwiązań.

W przypadku konstrukcji podziemnych, gdzie zewnętrzna powierzchnia czołowa betonu kon-
strukcyjnego jest niedostępna, izolacja przeciwwodna musi zostać wykonana przed jego apli-
kacją. Tradycyjne systemy izolacji, tj. układane luźno na warstwie separacyjnej, samoprzylep-
ne lub powłokowe, aplikowane są na podłożu z betonu podkładowego (tzw. chudego betonu),  
a nie na właściwym betonie konstrukcyjnym. Oznacza to, że nie ma szczelnego połączenia izolacji z ele-
mentem izolowanym. Izolacja nie tworzy tzw. monolitu z konstrukcją, w miejscach pomiędzy izolacją, 
a konstrukcją powstaje przestrzeń, co w konsekwencji może prowadzić do przemieszczania się wody 
pomiędzy tymi dwoma elementami i powstania przecieków.  Podobny problem dotyczy terenów pod 
zabudowę, gdzie istnieje ryzyko osiadania gruntu.

W związku z występowaniem tego typu problemów, firma Fosroc opracowała innowacyjne roz-
wiązanie. Jest to unikatowy, opatentowany system, którego bazę materiałową stanowi wodoszczelna 
membrana zbudowana na bazie kombinacji polietylenu i polipropylenu, zintegrowana z zespoloną fa-
brycznie siatką komórkową. Membrana w pełni i trwale łączy się ze świeżo wylewanym betonem. Jej 
instalacja przebiega bardzo szybko, bez konieczności większego przygotowania powierzchni betonu, 
gruntowania lub ochrony, a kolejne prace budowlane można wykonać natychmiast po montażu. Jest to 
również bariera gazowa, bardzo trwała i odporna na zanieczyszczenia w gruncie. Jakość jest zapewnio-
na przez certyfikację BBA i EN13967:2012+A1:2017.

Hydroizolacje części podziemnych

Proofex Engage preaplikowa-
ny system hydroizolacji
• Beton konstrukcyjny
• Zbrojenie stalowe
• Membrana Proofex Engage
• Beton podkładowy

Bitumiczny system  
hydroizolacji
• Beton konstrukcyjny
• Zbrojenie stalowe
• Warstwa ochronna z betonu
• Membrana samoprzylepna/
powłoka bitumiczna
• Beton podkładowy

System hydroizolacji PVC
• Beton konstrukcyjny
• Zbrojenie stalowe
• Ochrona z betonu
• Geowłóknina zabezpieczajaca
• Luźno układana membrana PVC
• Geowłóknina separacyjna
• Beton podkładowy



System Proofex Engage to sprawdzona technologia, która od czasu jej wprowadzenia na ry-
nek z powodzeniem zabezpieczyła przed wodą miliony m2 podziemnych konstrukcji. Można go 
znaleźć w projektach, w wielu krajach na całym świecie, jest jednym z najtrwalszych, najlepiej 
działających i najbardziej opłacalnych rozwiązań w zakresie hydroizolacji podziemnych, do-
stępnych obecnie na rynku.

Proofex Engage



Rozwiązania Fosroc dla zabezpieczeń  
przeciwwodnych części podziemnych konstrukcji

Rozwiązania systemowe Fosroc 
dostarczane przez Budmech Hydroizolacje

• Preaplikowana membrana hydroizolacyjna Proofex Engage,
• Proofex „L” Section, Proofex Detail Strip i Proofex EFS, Proofex LM  
   - produkty pomocnicze,
• Proofex WG, Conbextra EPR - wodoodporna, gazoszczelna zaprawa  
   epoksydowa do uszczelnień głowic pali,
• Proofex 3000/Proofex 3000MR - membrany samoprzylepne,
• Supercast SW - pęczniejące hydrofilowe uszczelnienia przerw roboczych,
• Supercast Rearguard / Hydrofoil - taśmy PVC do uszczelnień szczelin konstrukcyjnych
   i dylatacyjnych,
• Supercast Twinstop - kompozytowe taśmy z PVC zintegrowane z hydrofilowymi 
   elementami pęczniejącymi do uszczelnień szczelin dylatacyjnych,
• Nitocote CM210 - woodoporna cementowa zaprawa uszczelniająca,
• Nitocote EP405 - wodoodporna żywica epoksydowa ,
• Nitoseal MS300/MS600 - jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz wypełniający spoiny,
• Hydrocell XL - odporna na gnicie, nieabsorbująca płyta wypełniająca do szczelin dylatacyjnych.

Główne obszary zastosowania 
w budownictwie:
• Płyty fundamentowe,
• Ściany fundamentowe jednostronnie szalowane,
• Ściany fundamentowe dwustronnie szalowane,
• Przebicia wokół membran izolacyjnych,  
   tj. pale fundamentowe, mikropale, barety, słupy,
• Przejścia rurowe,
• Przerwy robocze w tym przerwy dylatacyjne.



Najważniejsze zalety membrany preaplikowanej 
Proofex Engage

WODOSZCZELNOŚĆ MEMBRANY
brak migracji wodnej między  

membraną a betonem

EKSTREMALNIE MOCNE  
mechaniczne wiązanie z betonem

MOSTKOWANIE PĘKNIĘĆ

CHRONI KONSTRUKCJĘ PRZED 
WNIKANIEM GAZÓW Z GRUNTU

NIE WYMAGA PODKŁADU  
Z CHUDEGO BETONU

NIE WYMAGANA 
JEST OCHRONA MEMBRANY

Test wodoszczelności według normy ASTM D5385/D5385M:
• wykonanie badania po 24 godzinach od wylania betonu
• poddanie próbki ciśnieniu od 1 Bar do 7 Bar skokowo o 1,03 Bar  
   w ciągu kolejnych 24 godzin,
• brak przecieków przy wywieranym ciśnieniu hydrostatycznym do 
7 Bar (70 m słupa wody),
• w przypadku przebicia membrany woda nie ma możliwości mi-
gracji pomiędzy izolacją, a betonem dzięki innowacyjnej matrycy 
z siatki komórkowej i ekstremalnie silnemu wiązaniu mechanicz-
nemu.

Test wodoszczelności membrany zgodnie z metodą badawczą 
FINAT FTM 281 wykonany na próbkach Proofex Engage utrzy-
mywanych w temperaturze 100°C przez 140 dni zgodnie z BS EN 
13251: 2016 i BS EN13252: 2016:
• badanie połączenia membrany z betonem powyżej 100 dni  
   w temp. 100°C,
• poddanie próbek ciśnieniu od 1 Bar do 10 Bar przez 24 godziny,
• wyniki to brak spadku ciśnienia na próbkach badawczych, brak      
oznak penetracji wody pomiędzy membraną a betonem – zacho   
wanie pełnej szczelności nawet przy ciśnieniu hydrostatycznym 10 
Bar.

Unikalna konstrukcja siatki komórkowej Proofex Enga-
ge zapewnia trwałe, wytrzymałe 4mm połączenie mecha-
niczne ze świeżo wylanym betonem, przyczepność powło-
ki potwierdzona certyfikatem z badań, badanie wg normy 
ASTM D903, wynik badania przyczepności – 3473 N/m. Połą-
czenie nie zależy od żadnej reakcji chemicznej i może być za-
pewnione przy każdym wylewaniu betonu. Wytrzymała kon-
strukcja siatki i jej właściwości pozwalają uzyskać solidną  
i niezawodną membranę, która nadaje się idealnie do zastosowa-
nia w warunkach realizacji danego projektu. 

W betonowych płytach fundamentowych i murach oporowych czę-
sto powstają pęknięcia w wyniku osiadania lub skurczu utwardza-
jącego.
W przypadku całkowicie związanych z konstrukcją, preapli-
kowanych membran wszelkie pęknięcia, które powstaną  
w betonie, zostają przejętę przez membranę. Niezależne testy wy-
kazały, że Proofex Engage zachowuje pełną integralność hydroizo-
lacyjną i mostkuje rysy.
Podczas testów zgodnie z normą ASTM C1305 (zmodyfikowaną) nie 
stwierdzono żadnej awarii membrany przy rozciągnięciu do 5 mm 
w 100 cyklach.

Gazy występujące w gruntach, takie jak radon, metan i dwutlenek 
węgla, mogą przenikać do budynku ze składowisk odpadów i źró-
deł naturalnych.
Proofex Engage może być stosowany jako część rozwiązania ochro-
ny gazowej zgodnego z normą BS 8485:2015+A1:2019.

Preferowanym podłożem przed instalacją jest chudy beton, jednak 
Proofex Engage można instalować bezpośrednio na dobrze za-
gęszczonym, gładkim, granulowanym podłużu gruntowym, tj. pia-
sek, stabilizacja. Warto w takim przypadku zastosować geowłókni-
nę separacyjną.

Rezygnacja z chudego betonu skutkuje nie tylko mniejszą ilością 
betonu i krótszym czasem pracy urządzeń czy węzła betoniarskie-
go, co oszczędza czas i pieniądze, a także jest bardziej przyjazne dla 
środowiska zmniejszając ślad węglowy.

Proofex Engage to bardzo wytrzymała membrana, której miliony 
metrów kwadratowych zostało już zainstalowanych w projektach 
na całym świecie.
Konstrukcyjne zbrojenie stalowe jest układane bezpośrednio na 
membranie, gotowe do umieszczenia konstrukcyjnego betonu. Nie 
ma potrzeby stosowania warstw pośrednich chroniących membra-
nę, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i pieniądze.

Korzyści dla
Inwestorów / Projektantów

Inwestorzy i projektanci przywiązują coraz większą wagę do in-
tegralności konstrukcyjnej, opłacalności i trwałości rozwiązań. 
Budmech Hydroizolacje to dostrzega, dlatego dostarcza i insta-
luje na rynku polskim rozwiązanie Fosroc Proofex Engage ze 
swoją sprawdzoną historią, doskonałymi całościowymi korzy-
ściami kosztowymi, niezależną certyfikacją, oferuje niezrówna-
ne rozwiązanie systemowe dla podziemnych konstrukcji, aby 
sprostać tym wymaganiom. Zapewnia inwestorom i projektan-
tom system o wysokiej wydajności, wspierany przez doskonałą 
obsługę handlowo techniczną wraz z udzielaniem gwarancji 
szczelności.

Korzyści dla
Generalnych wykonawców / Instalatorów

Proofex Engage jest przeznaczony i dedykowany dla najtrudniej-
szych przypadków i projektów. Jest wytrzymały, solidny i można go 
szybko zainstalować, dodatkowo cała gama pozostałych produk-
tów zapewnia jeden, scalony szczelny system hydroizolacji, który 
ma sprawdzoną historię. Budmech Hydroizolacje oferuje produkt 
wraz z montażem, może również zaoferować pomoc szkoleniową 
w każdym miejscu w Polsce, czy to w biurze, czy na placu budowy.  



Typowe detale Systemy hydroizolacji Fosroc

Produkty uzupełniające

Przy przejściach z płyty na ścianę można opcjonalnie używać 
kształtek prefabrykowanych Proofex „L” wraz z narożnikami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi. Elementy te są instalowane 
na samoprzylepnym kleju butylowym od strony spodniej 
membrany.
Uszczelnienie jest uzupełniane szwem Proofex EFS lub Pro-
ofex LM od strony wierzchniej. 
W przypadku instalacji samej membrany Proofex  
Engage stosowanie elementów pomocniczych nie jest ko-
niecznością. 

Prawidłową, całkowicie wodoszczelną konstrukcję podziemną, zgodną z obowiązującymi normami, można uzy-
skać tylko poprzez całościowy projekt kompletnego systemu. Nieodpowiednie połączenia, nieprawidłowa insta-
lacja i niewłaściwy dobór produktów może doprowadzić do powstania słabych punktów systemu, których skory-
gowanie będzie kosztowne. Systemowe podejście Budmech Hydroizolacje i  Fosroc ma zasadnicze znaczenie dla 
uzyskania i utrzymania trwałości konstrukcji, niezawodnej, wewnętrznej ochrony podziemnych konstrukcji przed 
wnikaniem wody, gazów i innych zanieczyszczeń, wraz z udzieleniem gwarancji szczelności.

Oprócz głównych membran izolacyjnych Fosroc wraz z Budmech Hydroizolacje dostarczają także dodatkowe 
materiały pomocnicze będące uzupełnieniem całego systemu i stanowiące rozwiązanie dla uszczelnienia całej 
konstrukcji. Poświadczeniem tego są dokumenty jakościowe wystawiane przez producenta i niezależne jednostki 
certyfikujące.

Integralność hydroizolacji przy głowicy pala ma klu-
czowe znaczenie w przypadku budowy głębo po-
sadowionych fundamentów, dlatego należy zacho-
wać szczególną ostrożność, aby zapobiec przeciekom  
w tych miejscach.
Rozwiązanie Fosroc sprawdza się przez wiele lat dzię-
ki wysokiej wytrzymałości wodoodpornej zaprawie  
Proofex WG lub Conbextra EPR, którą łączą integralność 
strukturalną głowicy pala i ciągłość hydroizolacji z Proofex 
Engage w miejscu przebicia.
Swobodnie płynąca zaprawa tworzy bezpieczne po-
łączenie z siatką komórkową membrany Proofex  
Engage. Uszczelnienie jest kompletne dzięki szwowi Proofex 
EFS lub Proofex LM.

Łączenie rolek membrany Proofex Engage jest pro-
ste. Wzdłuż każdej rolki znajduje się pasek krawędzio-
wy składający się z folii zabezpieczającej i klejącej war-
stwy butylowej. Folia zabezpieczająca jest odklejana,  
a sąsiadujące rolki są kładzione na wierzchu kleju butylo-
wego. Na końcach rolki Proofex Engage jest łączony na styk 
z paskiem taśmy Proofex Detail Strip od strony spodniej,  
a następnie uszczelniany szwem Proofex EFS lub Proofex LM 
od strony wierzchniej. 

Dopuszczone jest także łączenie rolek na zakładach wzdłuż  
i w poprzek poprzez zgrzew gorącym powietrzem.

Skuteczna, wodoszczelna konstrukcja betonowa wymaga zwrócenia uwagi na projekt mieszanki betonowej, zbro-
jenia i działek roboczych, tak aby była odporna na wnikanie wody przez kapilary, pęknięcia i szczeliny.

Uszczelnienie przerw roboczych uzyskuje się poprzez zastosowanie taśm uszczelniających PVC, pęczniejących 
profili i wypełnienie węży iniekcyjnych. Rozwiązanie może wymagać zastosowania jednej lub więcej z tych opcji  
w zależności od rodzaju i lokalizacji przerwy.

Pęczniejące profile Supercast SW są najpowszechniej stosowaną formą uszczelnienia przerw roboczych w beto-
nowaniu, przy czym Supercast SW20 jest stosowany w połączeniach konstrukcyjnych, a Supercast SWX w skompli-
kowanych detalach. Wszystkie produkty Supercast SW są wytwarzane w oparciu o technologię polimerów bazo-
wych, zapewniającą wiodące w swojej klasie cykle mokre/suche i wydajność ciśnienia hydrostatycznego w funkcji 
czasu, co zapewnia długotrwałą wodoszczelność.

System węży iniekcyjnych jest zazwyczaj montowany w przerwach roboczych, aby ułatwić wtrysk iniektu, tj. 
żywic iniekcyjnych zatrzymujących wodę, w ramach procesu budowlanego, albo jako awaryjny środek naprawczy 
w przypadku wycieku wody w przerwie roboczej.

Taśmy uszczelniające PVC są zazwyczaj stosowane w przerwach dylatacyjnych. Posiadają centrany odcinek kom-
pensacyjny, który dostosowuje się do rozszerzania/kurczenia/ruchu ścinającego bez utraty integralności. Do za-
stosowań krytycznych i dodatkowej ochrony firma Fosroc opracowała taśmy Supercast Twinstop, kompozytową 
taśmę PVC wraz ze zintegrowanycm pęczniejącą uszczelnieniem, ​​która wykorzystuje obie technologie.

Zatwierdzone przez instytut BBA akcesoria hydro-
izolacyjne Supercast są specjalnie zaprojektowane 
do stosowania w betonowych konstrukcjach wodo-
szczelnych

Taśmy PVC zintegrowane z pęczniejącym 
elementem uszczelniającym zapewniającym 
dodatkowy poziom ochrony.

Wąż iniekcyjny

Profile uszczelniające na bazie poli-
meru pęczniejącego, charakteryzu-
jące się najlepszymi w swojej klasie, 
długotrwałymi właściwościami w cy-
klach sucho/mokro.
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