
Rozwiązania Fosroc
do napraw betonu
w nowym budownictwie
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domieszki specjalistyczne
preparaty do pielęgnacji
betonu
powłoki ochronne
hydroizolacja
żywice posadzkowe
materiały do kotwienia
zaprawy do uzupełniania
ubytków
kleje
masy do uszczelnienia złączy
konstrukcyjnych
materiały do iniekcji
preparaty do pielęgnacji
betonu

Brytyjska marka Fosroc jest wiodącym
międzynarodowym producentem
chemikaliów dla budownictwa
ze szczególnym uwzględnieniem betonu
i cementu.
Jako oficjalny dystrybutor firmy Fosroc
oferujemy szeroki zakres systemów
naprawczych i zabezpieczających
dla nowych konstrukcji budowlanych
oraz do renowacji już istniejących.
Zdobyta wiedza i znajomość rynku
budowlanego pozwala nam
na rozwiązywanie problemów oraz
zaoferowanie produktów najlepiej
dopasowanych do potrzeb klientów,
zarówno pod względem użyteczności,
jak i właściwości technicznych.

Rozwiązania Fosroc:



Stopień
uszkodzenia
NIEWIELKI

Stopień
uszkodzenia
WEWNĘTRZNY

Uwagi

Uwagi Produkt
Fosroc
Cemtop

Produkt
Fosroc
Renderoc Patch
lub Renderoc
HB45, HBS

Stopień
uszkodzenia
NIEWIELKI

Stopień
uszkodzenia
NIEWIELKI

Uwagi

Uwagi Produkt
Fosroc
Renderoc ST 05
Renderoc FC
Dekguard W

Produkt Fosroc

POWAŻNY

ZEWNĘTRZNY

przygotować beton
i wykonać naprawę

przygotować beton
i wykonać naprawę

wykuć osłabione
obszary i przywrócić
do pożądanego stanu
przy użyciu materiałów
do napraw

wykuć osłabione 
obszary i przywrócić 
do pożądanego stanu

Renderoc Patch
lub Renderoc
HB45, HBS

Renderoc LA60
lub Renderoc
LA

POWAŻNY

POWAŻNY

oczyścić podłoże,
nałożyć na
powierzchnię
i wypełnić wady

wykuć osłabione 
obszary i przywrócić 
do pożądanego stanu

oczyścić podłoże,
nałożyć na
powierzchnię
i wypełnić wady
wykuć osłabione
obszary i przywrócić
do pożądanego stanu

Renderoc ST 05
Renderoc FC
Dekguard W

Renderoc Patch,
Renderoc HB45,
HBS Renderoc
LA/LA60

Renderoc Patch
lub Renderoc
HB45, HBS, LA60
albo LA

Płyta uszkodzona przez deszcz

Puste przestrzenie/uszkodzenia

Raki i pory

Usuwanie uszkodzeń po deskowaniu



Uszkodzone połączenia szczelin,
krawędzie

Pęknięcia powstałe wskutek obciążenia
dynamicznego i osiadania

Rysy powstałe podczas pielęgnacji
betonu i rysy skurczowe

Pęknięcia powstałe wskutek obciążenia
statycznego i osiadania

Stopień
uszkodzenia
PODŁOGI

Stopień
uszkodzenia

Uwagi

Uwagi Produkt
Fosroc
Nitoseal MS300,
MS600

Produkt Fosroc

Stopień
uszkodzenia
NIEWIELKI

Uwagi Produkt Fosroc

MIEJSCA
ZAMKNIĘTE
DLA RUCHU

naciąć, wypełnić,
uszczelnić masą
elastyczną

naciąć, wypełnić,
uszczelnić masą
elastyczną

uszkodzenia
powstałe w wyniku
intensywnego ruchu
wymagają
naprawy i ponownego
uszczelnienia

Nitoseal MS100

Nitomortar S
Nitoseal MS 300,
MS600

POWAŻNY

POWAŻNY

NIEWIELKI

wypełnić żywicą
tiksotropową

wykonać iniekcję
z żywicy o niskiej
lepkości

oczyścić podłoże,
nałożyć na
powierzchnię
i wypełnić wady

wykonać iniekcję 
z żywicy

Nitomortar PE

Renderoc ST 05

Nitokit LV lub TH

Nitokit LV lub TH

Stopień
uszkodzenia

Uwagi Produkt Fosroc



Stopień
uszkodzenia

Stopień
uszkodzenia

Uwagi

Uwagi

Produkt
Fosroc
Conbextra GP

Produkt Fosroc

Stopień
uszkodzenia
NIEWIELKI

Stopień
uszkodzenia

Uwagi

Uwagi

Produkt Fosroc

Produkt Fosroc

tworzenie form
i wylewanie
płynnej podlewki
niekurczliwej

przywrócić
do pożądanego
stanu przy użyciu
materiału
do naprawy

Renderoc HB45,
HBS, Renderoc
Patch, Renderoc
Plug 20

POWAŻNY

nałożyć gładź
szpachlową z gęstą
otuliną

nałożyć powłokę 
zapobiegającą 
karbonatyzacji

usunąć wyschnięte
mleczko betonowe
i nałożyć klej o
wysokiej
wytrzymałości

Nitobond EP

Nitoprime Zincrich
Plus, Renderoc ST 05

Nitoprime Zincrich
Plus, Renderoc ST 05
i Dekguard W

Otwory po ściągach w szalunkach

Wykonywanie podlewek podłoża/
elementów prefabrykowanych

Łączenie betonu utwardzonego z
mokrym

Cienka otulina zbrojenia/odsłonięty pręt
zbrojenia



Dekguard W
Jednoskładnikowa
powłoka ochronna
zapewniająca
dodatkową ochronę
betonu i zbrojenia.
Lokfix P25 & S25
Zaprawa zalewowa
kotwiąca z żywicy do
doskonałego wiązania
pęknięć lub kotwienia
prętów stalowych.

Conbextra GP
Płynna, cementowa
podlewka niekurczliwa,
idealna do przenoszenia
obciążeń statycznych
i wzmocnienia kotwienia.

Nitomortar PE
Masa o wysokiej
wytrzymałości do
spoinowania i
uniwersalnego
zastosowania do napraw
szybkiego i awaryjnego
przywracania betonu do
pożądanego stanu.

Nitofill LV lub TH
Żywica epoksydowa
o niskiej lepkości do
iniekcji pęknięć o
szerokości 0,1 - 9,0
mm.

Nitoseal MS100
Bezpodkładowa,
niebarwiąca licowa masa
uszczelniająca o wysokiej
elastyczności.
Nitoseal MS300,
MS600
Jednoskładnikowa,
wytrzymała, elastyczna i
odporna na ścieranie
masa uszczelniająca
styków posadzkowych.
Renderoc HB45, HBS
Zaprawa wyrównawcza
grubowarstwowa do
naprawy betonu, nadaje
się do wyrównywania
niewielkich fragmentów.

Nitoprime Zincrich
Plus
Podkład stalowy
do ochrony odsłoniętych
prętów zbrojenia
przed naprawą.

Renderoc LA lub
LA60
Płynny mikrobeton
nadaje się do wylewania
przy większych
naprawach i w miejscach
gęsto ułożonego
zbrojenia.
Renderoc Patch
Szybkowiążąca zaprawa
wyrównawcza do
posadzek o doskonałej
wytrzymałości do
zastosowań
zewnętrznych.

Renderoc FC
Renderoc ST 05
(lub Renderoc FC)
Dwuskładnikowa
zaprawa reprofilująca
do cienkiego nakładania
(Renderoc FC jest
produktem
jednoskładnikowym).

Samopoziomujący
jastrych pompowany
do zastosowań
wewnętrznych
o wysokiej odporności
na obciążenia.

Dwuskładnikowy
epoksydowy środek
wiążący, przeznaczony
do klejenia zarówno
mokrego, jak
i utwardzonego
betonu oraz innych
materiałów budowlanych.

Produkty Fosroc:
Cemtop Nitobond EP

www.budmech-hydroizolacje.pl

biuro@budmech-hydroizolacje.pl

+48 725 210 221

Budmech Hydroizolacje Sp. z o. o.

Dystrybucja:


